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l. Geratebrett
A. Beschreibung

Auf dem Geratebrett sind samtliche Triebwerkiiberwachungs-, Flug-
Uberwachungs- und Navigationsgerate angeordnet.

Das Geratebrett ist mit Sechskantschrauben an dem Geratebrett-Trager,
der mit dem Windschutzaufbau-Vorderteil verschraubt ist befestigt.

Auf dem Gerétebrett-Trager sind Uberwachungsgerate der Schul-
waffenanlage und der Druckmesser fur die MW-Anlage angeordnet (siehe Teil
7 B).

An der Unterkante des Geratebrettes ist ein hochklappbares und in hoch-
geklappter Stellung festlegbares Hilfsgeratebrett gelagert das unten an der
Waffenabdeckung fiir die MK 108 verriegelt ist. Auf diesem Hilfsgeratebrett ist
der ZSK 244 A angeordnet (s. Teil 8 A).

Besonders empfindliche Gerate wie: AFN 2-Gerat, Variometer, Wende-
horizont Fahrtmesser, Hohenmesser und Fihrertochterkompal} sind in einer
Blindflugtafel eingebaut die in Schwingmetall-Geratelagern auf dem Haupt-
geratebrett gelagert ist.

B. Ab- und Anbau

Vor dem Ausbau des Geratebretts das Hilfsgeratebrett abbauen; hierzu
zunachst die Verriegelung und dann die Halterung am Geréatebrett I6sen.

Leitungsanschliisse auf der Riickseite des Hilfsgeratebretts I6sen und -
Hilfsgeratebrett mit dem ZSK 244A aus dem Fihrerraum herausnehmen.

Sinngemal in gleicher Weise ist die Blindflugtafel vom Geratebrett abzu-
bauen.

Sodann auf der Geratebrettriickseite samtliche Elt-Leitungen, Elt-Stek-
ker, Rohrleitungen und biegsame Wellen von den Geraten I6sen und das
Geratebrett mit den eingebauten Geraten nach Ausbau der vier Be-
festigungsschrauben vom Geratebrett-Trager abbauen.

Beim Abklemmen der Elt-Leitungen darauf achten, ob Aderenden mit
Klemmenbezeichnungen versehen sind!

Rohr- und Schlauchenden sowie Offnungen der Gerate zum Schutze ge-
gen Verschmutzung verschlieRen (Kappen, Stoff usw.).



Der Einbau des Geratebrettes erfolgt sinngemaf in umgekehrter Reihen-
folge. Die Gerate sind vor dem Einbau des Geratebrettes in dieses einzuset-
zen.

Die Befestigung der Gerate auf dem Geratebrett erfolgt fast ausschlieRlich
durch Linsenschrauben, die in Annietmuttern (auf der Rickseite des Gerate-
bretts angenietet) eingeschraubt werden. Beim Anziehen der Befestigungs-
schrauben darauf achten, dal® die Schrauben gleichméafig angezogen wer-
den, damit die Gerateglaser nicht springen.

Die Grenzwertmarkierungen sind auf den Geraten durch Einstellmarken
oder durch rote Markierungsstriche anzugeben.



Abb. 1:
Geratean-
ordnung

im Flihrerraum

* nurin den ersten Flugzeugen
** entfallt im Zuge der Entfeineruna

Handrad fiir Hohenflossenverstellung
Handrad fiir Landeklappenverstellung
Fahrerraum - Entliftung

Schalthebel fiir Ventilbatterie

Handgriff fiir Spornfeststellung

Anschlu® fiir Heizhandschuhe
Flossenversteilanzeige

Handpumpe fiir AnlaBeinspritzanlage
Notzuggriff f. Bomben o. Zusatzbehéilter
10 Umschalter fiir Luftschrauben - Automatik
11 Griff fir Kiihlerabschaltung *

12 Endmomentschalter mit Anschlag

13 Schnellstopphebel

14 Brandhahn - Betatigungshebel

15 Winterstortzug

16 Leistungshebel mit Daumenschalter

17 Umformer fir Elt - Wendehorizont

18 UV - Leuchten

19  Kabinennotzuggriff

20 AnlaRschalter

21 Druckknopfe fiir Fahrwerksschalter

22 Wahischalter fiir Nebelwerfer oder MK108 **
23 Fahrwerksanzeige

24  Zindschalter

25 Kippschalter fiir MW - Anlange

26 Kippschalter fiir Nebelwerfer - Aasprengung **
27 Hebel fiir Scheibenspulung

28 Netzausschalter

29 Feuersicherschalter

30 Schalt - Zahl - und Kontrollampen SZKK3
31 Panzerscheibe

32 Reflexvisier Revi 16B

33 Revihalterung

34 Druckanzeigegerét flir MW Anlange

35 Fahrtmesser

36 Eit - Wendezeiger
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Variometer

Fein - und Grobhéhenmesser
Fiihrertochter - KompaR

Anzeigergerat AFN2

Blindflugtafel

Doppeldruckmesser f. Kraft - u. Schmierstoff
Temperaturanzeiger fiir Kiihlstoff
Nahdrehzahlmesser

Halterung fiir Leuchtpistole
Temperaturanzeiger fiir Schmierstoff
Luftschrauben - Steilungsanzeiger
Ladedruckmesser

Natzuggriff fur Fahrwerk

Restand - Warnlampe

Hilfsgeratetafel mit Zinderschaltkasten (ZSK244A)
Waffenabdeckung fiir MK108
Knlippelgriff KG13A

Durchladeknopf fir MK108

B2 - Knopf fiir Abwurfwaffe

B1 - Knopf Abzug d. MK108 u. FI. Go. W.
A - Knopf Abzug der MG131
Kiihlerklappenverstellung

Zug fiir Schnellabla
Selbstschaltertrager

Ablenkungstafel (Deviation)

02 - Wéchter

Sauerstoff - Druckmesser

Schauglas fiir Kraftstoffzusatzanlage
Hohenatmer

Absperrventil fiir Sauerstoff
Fernbediengerét fiir Fu G16ZY
Frequenzschalter fiir Fu G16ZY
AnschluBdose fiir Fliegerkipfhaube
Bediengerat fiir Fu G25a

Anschluf fiir Fliegerkopfhaube 7
Atemschlauch






Il. Triebwerkiiberwachungsgerate
A. Beschreibung

An Triebwerkiiberwachungsgeraten sind folgende Gerate eingebaut
(s. Abb. 2):
1 Ladedruckmesser (Abb. 2/1)
1 Drehzahlmesser (Abb. 2/2)
1 Luftschrauben-Stellungsanzeiger (Abb. 2/3)
1 Doppeldruckmesser fiir Kraft- und Schmierstoff (Abb. 2/4)
1 Temperaturgeber fiir Schmierstoff (Abb. 2/5)
1 Temperaturgeber fur Kiihlistoff (Abb. 2/6)
1 Temperaturanzeiger fiir Schmierstoff (Abb. 2/7)
1 Temperaturanzeiger fur Kihlistoff (Abb. 2/8)
1 Vorratsgeber fur Kraftstoff (Abb. 2/9)
1 Vorratsanzeiger fur Kraftstoff (Abb. 2/10)
1 Reststandswarnlampe (Abb. 2/11)
1 Druckmesser fur MW-Anlage (Abb. 2/12).

Zu den vorstehend aufgefiihrten Triebwerklberwachungsgeraten s. a. Teil
6, in dem auch die Triebwerkgerate angegeben sind.

Uber Wirkungsweise, Ab- und Anbau, Priifung und Wartung der
TriebwerkUberwachungsgerate s. zugehdrige D. (Luft) T.

1. Ladedruckmesser

Der Ladedruckmesser mit einem MeRbereich von 0,6 bis 1,8 ata ist unten
rechts im Geratebrett eingebaut. Die DruckmefBleitung ist an das Laderrohr
des Motors angeschlossen und durch die Rumpfstirnwand gefiihrt.

2. Drehzahlmesser

Fur die Drehzahlmessung ist der mechanische Drehzahlmesser mit einem
Mefbereich von 500 bis 3500 U/min rechts auf dem Geratebrett angebracht.
Der Antrieb erfolgt durch eine zweiteilige biegsame Welle, die mit dem Dreh-
zahlmesser-Abtrieb an der Motorriickseite verbunden ist.

3. Luftschrauben-Stellungsanzeiger

Der Luftschrauben-Stellungsanzeiger flr die Anzeige der Blattstellung der
Luftschraube ist rechts neben dem Drehzahlmesser auf dem Geréatebrett an-
geordnet. Dieser Stellungsanzeiger ist mittels biegsamer Welle Uber einen
Winkeltrieb mit dem vorn unter dem Motor angeordneten Einheitsverstellgerat
verbunden.

4. Doppeldruckmesser

Fir die Kraft- und Schmierstoff-Druckmessung ist ein Doppeldruckmesser
eingebaut der oben rechts am Geratebrett angeordnet und mit je einem Zeiger
fur Kraft- und Schmierstoffdruck versehen ist. Die Druckabnahme erfolgt an
der Kraftstoff-Zubringerpumpe bzw. an dem



Schmierstoff-Filter. Am MefRleitungsanschlufl am Motor ist in die
KraftstoffdruckmeRleitung eine Sicherheitsdrossel eingebaut.

5. Geber fiir Schmier- und Kiihistofftemperatur

Der Geber fiir Schmierstofftemperatur ist in den Kriimmer der Schmier-
stoff-Vorlaufleitung und der Geber fiir Kihlstofftemperatur in den Dampf
abscheider der rechten Motorseite eingesetzt.

6. Temperaturanzeiger fiir Schmier- und Kiihistoff

Der Elt-Temperaturanzeiger fir Schmierstoff sowie der Temperaturanzeiger
fur Kihlstoft sind rechts oben auf dem Geratebrett angeordnet

Der Temperaturanzeiger fur Schmierstoff zeigt die Eintrittstemperatur und
der Temperaturanzeiger fir Kihlstoff die Austrittstemperatur an.

7. Vorratsgeber

Der Vorratsgeber ist auf dem Deckel des Hauptbehalterkopfes in den
Kraftstoffbehalter eingebaut. Der Vorratsgeber ist mit einem Kontakt fir die
Reststandswarnung versehen; er steuert den Elt-Vorratsanzeiger und schaltet
die Reststandswarnlampe.

8. Vorratsanzeiger fiir Kraftstoff
Der Vorratsanzeiger fur Kraftstoff ist unten rechts auf dem Geratebrett an-
geordnet. Eine genaue Anzeige erfolgt nur in Fluglage.
9. Reststandswarnlampe

Die Reststandswarnlampe fur Kraftstoff ist unten rechts auf dem Geratebrett
angeordnet. Die Lampe leuchtet auf, wenn der Kraftstoffvorrat im Kraftstoff-
behalter nur noch fir eine Flugzeit von etwa 10 Minuten ausreicht.

10. Druckmesser fiir MW-Anlage

Der Druckmesser fur die MW-Anlage ist rechts oben auf dem Gerate-brett-
Trager untergebracht und steht liber eine Druckmefleitung mit der Férderleitung
fur MW-Stoff in Verbindung (s. a. Teil 7 B).
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Abb. 2: Ubersicht der Triebwerkiiberwachungsgerite
(Hinweise zur Abbildung s. Text)
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lll. Flugliberwachungs- und Navigationsgerate
A. Beschreibung

Flugiiberwachungsgerite

An Fluguberwachungsgeraten sind folgende Gerate eingebaut (siehe Abb.
3):
1 Fahrtmesser
1 heizbares Staurohr
1 Fein- und Grobhdhenmesser
1 Variometer
1 AusgleichsgefaR.

Auflerdem ist in dem Geréatebrett ein Ausschnitt fir die Unterbringung ei-
ner Borduhr angeordnet.
1. Fahrtmesser
Der Fahrtmesser mit einem MefRbereich von 100 bis 900 km/h ist links
oben auf der Blindflugtafel angeordnet.
2. Staurohr

Das zur Fahrtmessung dienende heizbare Staurohr ist in der Randkappe
des linken Fliigels eingebaut. Die Ubertragung des Staudruckes und statischen
Druckes auf den Fahrtmesser erfolgt durch Rohrleitungen.

3. Fein- und Grobhéhenmesser

Als Hohenmesser ist auf der Blindflugtafel unterhalb des Fahrtmessers ein
Fein- und Grobhahenmesser mit einem MeRbereich von 0 bis 10000 m ange-
ordnet. Das Gerat ist mit der statischen Druckausgleichsleitung verbunden.

4. Variometer

Fir die Anzeige der Steig- und Sinkgeschwindigkeit des Flugzeuges ist -
rechts oben auf der Blindflugtafel ein Variometer eingebaut. Das Variometer ist
einerseits an die statische Druckausgleichsleitung und andererseits an das
Ausgleichsgefalt angeschlossen.

5. AusgleichsgefaR

Das Ausgleichsgefal} fir den Variometer ist im Rumpf vor dem Geratebrett
angeordnet und mit Spannbandern an zwei Halterungen befestigt, die an dem
Z-Profil der vorderen Rumpfdecke angeschraubt sind.

2254 2
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94/109
1 Fahrtmesser 5 Fein- und Grob-H6henmesser
2 Staurohr 6 Variometer
3 Staurohrleitungen 7 Ausgleichsgefaly

4 Elt-Leitung fir Staurohrheizung 8 Selbstschaltertrager
Abb. 3: Ubersicht der Flugiiberwachungsgerite

Navigationsgerite

Es sind folgende Navigationsgerate eingebaut (s. Abb. 4):
1 Mutterkompal}y
1 Fuhrertochterkompal}
1 Wendehorizont
1 Umformer.
6. MutterkompaR

Der Mutterkompal3 istim Rumpfende unten im Bereich des Rumpfteils 5 in
einer Halterung federnd aufgehangt. Ab Werk-Nr....... ist der Mutterkompald im
Rumpfteil 5 oben und bei Aufklarer im Rumpfteil 6 oben eingebaut Er ist mit
dem Fihrertochterkompal elektrisch verbunden und steuert dessen Kursrose.

7. FihrertochterkompaR

Der Fuhrertochterkompalf ist unten in der Blindflugtafel auf dem Geratebrett
eingebaut. Er ist ein Navigationsanzeigegerat mit einer vom Mutterkompaf}
elektrisch gesteuerten Kursrose fur Kursanzeige.

14



1 Mutterkompafd 5 Sicherheitsgurte

2 Fuhrertochterkompaly 6 Halterung fir Leuchtpistole
3 Wendehorizont 7 Selbstschalter f. KompalRanlage
4 Umformer

Abb. 4: Ubersicht der navigations- sowie der Rettungs-
und Sicherheitsgerite
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1 Mutterkompaly 5 Halterung
Abb. 5: MutterkompaR

8. Wendehorizont
Der Wendehorizont dient zur Anzeige der Lage des Flugzeuges im Raum
und ist oben in der Blindflugtafel auf dem Geratebrett angeordnet.
9. Umformer

Der Umformer dient zum Antrieb des Wendehorizontes und ist vor dem
Geratebrett an der linken Rumpfseitenwand angebaut.

17
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IV. Héhenatemanlage
A. Beschreibung

Fir die Hohenatemanlage sind folgende Gerate vorhanden:

3 Sauerstoff-Vorratsflaschen (Kugelflaschen)
1 Ruckschlagventil

1 AufRenbordanschluf mit Absperrventil

1 Umsteuer-Hoéhenatmer

1 Durchgangsventil

1 O2-Wachter
1 Druckmesser

Die Anordnung der Gerate fir die Hohenatemanlage ist aus Abb. 7 er-
sichtlich.

Die 2-Ltr.-Sauerstoff-Kugelflaschen sind auf zwei Tragern befestigt und
im Bereich der Rippen 10 bis 12 im rechten Fligel untergebracht. Zwischen
Rippe 10a und 10 ist ein Versteifungsblech befestigt, an dem die Trager geh-
altert sind.

Die Anlage wird Uber den Auflenbordanschlul aufgefiillt der durch ein
Handloch auf der Fligelunterseite zugéanglich ist.

Um mit Sicherheit ein Ausstromen des Sauerstoffes Uber den AuRen-
bordanschlu® zu vermeiden, ist zusatzlich zum Absperrventil in die Full-Lei-
tung zwischen Auflenbordanschlu® und Sauerstoff-Flaschen ein Rickschlag-
ventil eingebaut.

Umsteuer-Hbhenatmer, Druckmesser, O2-Wachter und Durchgangsventil
sind in dem Geréatekasten im Fuhrerraum rechts angeordnet.

Die Sauerstoffversorgung erfolgt in der Ublichen Weise durch den um-
steuerbaren Hohenatmer der Atemanlage bei gedffnetem Durchgangsventil.
Der Druckmesser zeigt den Sauerstoffdruck in der Anlage und der O2-Wach-
ter das richtige Arbeiten der Atemanlage an. Bei eingebautem Luftregler liefert
der UH-Atmer ab 8000 m reinen Sauerstoff.

Die Rohrleitungen der Anlage sind blau gestrichen und an den Enden mit
weilRen Ringen versehen bzw. durch Kennbander gekennzeichnet.

B. Ab- und Anbau

} werden ersetzt durch Oz2-Anzeiger

Achtung! Beim Ab- und Anbau der Héhenatemanlage darauf achten, daR die
Anlage nicht mit Ol und Fett in Berlihrung kommt.

Vor dem Abbau ist der Sauerstoff wie folgt abzulassen:

Bei geschlossenem Durchgangsventil Verschraubung hinter dem Durch-
gangsventil oder am Atemgerat I6sen. Dann Durchgangsventil am Gerateka-
sten langsam 6ffnen und Oz ausstromen lassen. Erst nach restloser Entleerung
der Anlage Rohrverbindung abschrauben. Hiernach die Trager vom
Versteifungsblech I6sen und die Trager mit den Flaschen herausnehmen.

2254 3
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1 Sauerstoff - Kegelflaschen 9 Druckmesser

2 Trager 10 O2>-Wachter

3 Versteifungsblech 11 Geratekasten

4 Aufenbordanschlul® mit 12 Rohrverbindung
5 Absperrventil 13 Rohrverbindung
6 Durchgangsventil 14 Deckel

7 Ruckschlagventil 15 Handlochdeckel

8 Umsteuer - Hohenatmer

Abb. 7: Ubersicht der Sauerstoffanlage



1 Umsteuerbarer Hohenatmer 5 Geratekasten

2 Durchgangsventil 6 Deckel (Geratebank rechts)
3 Druckmesser 7 Druckknopf O2-Dusche
4 O2-Wachter 8 Atemschlauch

Abb. 8: Geratekasten im Fiihrerraum rechts

Fir den Abbau des Geratekastens ist zuerst der Deckel der Geratebank
neben dem Geratekasten abzubauen. Hiernach sind die Rohrverbindung und
die Befestigungsschrauben des Geratekastens zu l6sen und der Gerateka-
sten herauszunehmen.

Der Anbau der Hohenatemanlage erfolgt in umgekehrter Weise wie der
Abbau.

Achtung! Beim Einbau der Leitungen auf richtige Aufdornung und Vor-
handensein des Druckringes sowie auf einwandfreies Einfiihren und
Verschrauben achten.

C. Bedienung der Hohenatemanlage

Vor dem Abflug Atemmaske anlegen und Atemanlage auf gutes Arbeiten
prifen. Ab 4000 m Hohe ist der Hohenatmer zu benutzen; hierzu Durchgangs-
ventil 6ffnen. Druckmesser und O2-Wéachter beobachten (besonders bei Be-
schuf!).

Zur Dichtpriifung Schlauch der Atemmaske einknicken und zusammen-
drlicken.

Bei erhohtem Atemwiderstand und Atemnot wahrend der Sauerstoffatmung
Druckknopf kurzzeitig einige Male driicken.

Nach Beendigung der Sauerstoffatmung Durchgangsventil schlie3en.
21



D. Auffiillen der Hohenatemanlage

Auffilllen der Hohenatemanlage nach Offnen des Handlochdeck els unter
dem AufBlenbordanschlul im rechten Fligel. Aulenbordanschluf} und
Hochdruckschlauch kurzzeitig ausblasen.

Hochdruckschlauch des Sauerstoffumflllgerates an den AuRenbord
anschluf® anschlielen und Absperrventil 6ffnen.

Nach Offnen des Durchgangsventiles Sauerstoff bis 165 atii auffiillen
(Druckmesser beachten!).

Absperrventil schlieBen und Hochdruckschlauch des Sauerstoffumfill-
gerates vom Aufienbordanschlufd abschrauben. Handlochdeckel schliel3en.

Beachte: Alles Ol- und fettfrei halten.

E. Priifung

Die Hohenatemanlage ist auf einwandfreies Arbeiten, ordnungsgemafe
Beschaffenheit und Befestigung zu prifen, s. D. (Luft) 1205.

Atemschlduche auf Sauberkeit prifen.

Schmutz- und Wasserrlicksténde in den Sauerstoff-Flaschen sind durch
Ausblasen mit Sauerstoff zu entfernen.

Hierzu die Rohrverbindung in Nahe der Flaschen trennen.

Anschlieend Rohrleitung wieder verbinden.

Kurzprifung:

Durchgangsventil 6ffnen, Sauerstoffdruck ablesen, Durchgangsventil
schlieBen. Druck darf in 20 Minuten héchstens 20 ati abfallen.

Prifung der Gesamtanlage

Ventil 6ffnen, Druck ablesen; der Druck mufd mindestens 100 atii betragen.
Anlage einige Stunden unter Druck stehen lassen. Der Sauerstoffdruck darf
hdchstens um 10 atu abfallen.

Bei Druckabfall Undichtheit feststellen (Seifenwasser). Behebung der
Undichtheiten durch Nachziehen der Verschraubungen. Nachsehen, ob Auf-
dornung einwandfrei.

Bei undichten Lotstellen sind die Leitungen auszuwechseln.

Priifung der Atemgeréte

Prifung mit Dichtprifgerat F1 30453. Wenn nicht vorhanden, dann: Durch-
gangsventil 6ffnen, bis Hochstdruck erreicht ist. Durchgangsventil schlieRen.
Dabei darf Druck in 20 Minuten um 20 atu sinken.

Bei geschlossenem Durchgangsventil 02 Dusche betétigen. Druckmesser
mul gleichmaRig abfallen und der O2-Wachter anzeigen.

F. Wartung

Die Rohrleitungen miissen an den Beriihrungsstellen mit dem Erdungs-
kabel blank gehalten werden.

Kraftstoff, Schmierstoff und sonstige Fette sind von der Anlage unbedingt
fernzuhalten.

Wartung des Hohenatemgerates s. D. (Luft) 1205 und D. (Luft) T. 5210.
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V. Rettungs- und Sicherheitsgerate
A. Beschreibung

1. Sicherheitsgurte
Fir den Flugzeugdfihrer ist am Sitz ein Bauchgurt und ein Schultergurt an-
gebracht. Beide Gurte sind fiir den Notfall mit einem rasch Idsbaren Verschluf
versehen.
2. Seenot-Ausriistung
Der Fihrersitz ist so ausgebildet, daR® der Flugzeugfiihrer mit Seenot-Aus-
ristung (Einmannschlauchboot und Zubehdr) fliegen kann (s. D. (Luft) T. 5204).
3. Notlandeausriistung
Im Rumpfende ist (durch das Mannloch zugéanglich) eine Kiste unterge-
bracht die Notlandeverpflegung und -Ausriistung enthalt.
4. Leuchtpistole

Zur Bodenverstandigung dient eine einlaufige Leuchtpistole, die in die Hal-
terung an der Gerateabdeckung rechts eingesetzt wird. Die Munition fihrt der
Flugzeudfiihrer in seiner Kombination mit.

Die Anordnung der Rettungs- und Sicherheitsgerate ist aus Abb. 4 er-
sichtlich.
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VI. Kraftstoffscheibenspiilung
A. Beschreibung

Zur Reinigung der Stirnscheibe von Olschmutz und Staub ist eine von Hand
zu bedienende Kraftstoffscheibenspilung eingebaut (s. Abb. 9).
Die Betatigung der Kraftstoffscheibenspilung darf nur im Fluge erfolgen.

1 Hebel 3 Spruhrohr
2 Ventil 4 Hahn fir Kaltstartanlage

Abb. 9: Ubersicht der Kraftstoffscheibenspiilung

Durch Umlegen des links auf dem Geratebrett angeordneten Hebels wird
das Ventil gedffnet; dadurch wird der bei laufendem Motor in der Rohrleitung
unter Druck stehende Kraftstoff durch die Diisen des an der Unterseite der
Frontscheiben angeordneten Diusenrohres an die Scheiben gespritzt. Die
Kraftstoffleitung firr die Stirnscheibenspiilung ist an das T-Stiick des Durch-
gangshahnes der Kaltstartanlage angeschlossen (siehe Teil 7A).
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B. Ab- und Aufbau

Die bei Triebwerkswechsel erforderliche Trennstelle befindet sich links im
Triebwerk. Soll die gesamte Anlage aus- bzw. eingebaut werden, so lalt sich
dies ohne besondere Schwierigkeiten durchfiihren. Besonders zu beachten
ist dal® bei Anbau des Diisen rohres dieses an der Unterseite der Stirnscheibe
so befestigt wird, daf’ die Stirnscheibe gleichmaRig mit Krafstoff bespilt wird.

C. Priifung und Wartung

Die Anlage der Kraftstoffscheibenspulung ist daraufhin zu prifen, ob die
Dusen des Dusenrohres nicht verstopft sind, damit gewahrleistet ist, da® die
Stirnscheibe im Fluge stets nach Betatigen des Hebels von Kraftstoff ange-
spult und somit gereinigt wird.
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VIl. Panzerscheibenheizung
A. Beschreibung

Zum Schutze gegen Beschlagen und Vereisen kann die Panzerstirnscheibe
elektrisch geheizt werden. Die Anlage ist an das Elt-Bordnetz angeschlossen
und derart durch einen in den Stromkreis eingeschalteten und durch das ein-
gefahrene Fahrwerk betatigten Schalter gesichert, daf3 die Anlage nicht am
Boden eingeschaltet werden kann (s. a. Teil 9 B, Heft 1).

2254/44.1.45.
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